COMPARAZIONE DELLE PRESTAZIONI

VECCHIO CASSETTONE
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SVANTAGGI
del vecchio cassettone

- Alta dispersione
energetica
- Umidita e muffe
- Spifferi
- Rumori
- Alti costi energetici in bolletta
- Ambienti poco confortevoli

U=33W/mXkK
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NUOVO CASSONETTO MYBOX

VANTAGGI
del nuovo MYBOX

+ Risparmio energetico
+ Isolamento termico

+ Stop a umidita e muffe
+ Stop agli spifferi

+ Isolamento acustico

+ Risparmio economico
+ Maggior comfort

U=1,1W/m%K
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DETTAGLI TECNICI

VOCI DI CAPITOLATO

Cassonetto prefabbricato per ristrutturazioni MYBOX per
avvolgibili a sostituzione, composto da polistirene espanso
sinterizzato (EPS) con conduttivita termica A = 0,034 W/mK
autoestinguente (euroclasse E), con densita 30 Kg/m?,
rivestito da una superfice resinosa. Il fissaggio alla parete
viene eseguito mediante un telaio modulare a pit punti di
fissaggio con sistema di aggancio rapido a due posizioni,
sistema di bloccaggio mediante viti a brugola e guarnizione
di tenuta all'aria. Sono inclusi celino coibentato e pannello
di abbattimento acustico da 3 a 16 mm, con prestazioni di
isolamento pariaR 42 dB.

CARATTERISTICHE
Potere fonoisolante R,=42dB
Conduttivita termica (EPS) A=0,034 W/mK

1,5 m3/h

Tenutziallans {valare perdite/a 50 ea) Rapporto di prova 053/14 del 29/04/2014

Densita 30 kg/m?

UNIEN ISO 140-3:2006; UNI EN ISO 717-1:2007;
UNIEN ISO 10077-2:2004; UNI EN 1026 UNI 12207

Normative per la valutazione delle prestazioni

Reazione al fuoco Euroclasse E

TENUTA ALL'ARIA

Climapac MYBOX é stato sottoposto a test in laboratorio con pressioni e depressioni
comprese tra 10 e 600 Pa, ottenendo risultati positivi, in linea con i valori richiesti per le
certificazioni CasaClima.

ESEMPIO: valore medio a 50 Pa = 1,65 m*/h di perdita d'aria su cubatura di 43 m?
n,, = 0,038 h (al netto di altre perdite)
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