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Luce vano

Posizione guide

Luce vano

Posizione guide

Tipologia 1
cassonetto esterno

Tipologia 2
cassonetto in luce

* Colori standard:  bianco RAL 9010 (D), avorio RAL 1013 (E),
verde RAL 6005 (F), marrone RAL 8017 (G).
Prezzo su preventivo per RAL su richiesta (S)

Cassonetti ESTERNI
in alluminio da 165 / 180 / 205 / 250 / 300 mm
Permettono di installare la tapparella dove non è stata prevista al momento della costruzione

Lam. superiore

Lam.
inferiore

Lam.
inferiore

Lam.
superiore

Luce vano

Posizione guide

Tipologia 3
cassonetto in luce

Lam.
superiore

Lam.
inferiore

Fianchi 45° nei colori standard *

Codice
Dimensione
e tipologia

Guide 
compatibili

Predisposizione 

Motore 
Motore man. socc. 

Arganello

� / 
coppia

22x53 mm
27x62 mm

165 mm 
tipo A

5CAEF16_
inserire

lettera colore
X X

22x53 mm
27x62 mm

180 mm 
tipo A

5CAEF18_
inserire

lettera colore
X X

22x53 mm
27x62 mm

205 mm 
tipo A

5CAEF20A_
inserire

lettera colore
X

22x53 mm
27x62 mm

205 mm 
tipo B

5CAEF20B_
inserire

lettera colore
X

22x53 mm
27x62 mm

250 mm 
tipo A

5CAEF25A_
inserire

lettera colore
X

22x53 mm
27x62 mm

250 mm 
tipo B

5CAEF25B_
inserire

lettera colore
X

27x75 mm250 mm 
tipo C

5CAEF25C_
inserire

lettera colore
X

300 mm 
tipo C

5CAEF30C_
inserire

lettera colore
X27x75 mm

LAMIERA superiore e inferiore per cass. nei colori standard *

�/mlCodiceDescrizione 

Lamiera sup. e inf. per Fianco da 165 mm 5CAE16_

Lamiera sup. e inf. per Fianco da 180 mm 5CAE18_

Lamiera sup. e inf. per Fianco da 205 mm 5CAE20_

Lamiera sup. e inf. per Fianco da 250 mm 5CAE25_

Lamiera sup. e inf. per Fianco da 300 mm 5CAE30_

�/mlCodiceDescrizione 

Guida 22x53 mm A _ 453

Guida 22x53 mm con aletta A _ 453A

Guida 27x62 mm A _ 462

Guida 27x75 mm A _ 475

CASSONETTI in alluminio ESTERNI - Tipologia 1 - 2 - 3  -   minimo fatturabile ml 1,20

Colore

INVITI in plastica per guide

bianco

Codice

INV53

INV75

� a coppiaPer guide

22 x 53 mm

 27 x 75 mm 

27 x 62 mm

GUIDE ESTERNE in alluminio ( nei colori standard *)
Guida 22 x 53mm
con aletta o senza

Guida 27 x 75mm
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Guida 27 x 62mm
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Guide ESTERNE per cassonetti esterni 

 La guida 22 x 53 con spessore interno guarnizione da 9 mm è 
indicata per tapparelle con spessore massimo di 11 mm 

Descrizione Codice

ACCESSORI

Rulli e accessori nel cassonetto 5CER

�/ml

Montaggio telo nel cassonetto 570PALAB

** Colori RAL su richiesta su preventivo

EST.

INT.

EST. INT. EST. INT.

INV62



Telai a sporgere   esterni Spocal E 53 / E 62

Tipologia in LUCE Tipologia ESTERNO

www.slpspocal.it

TELAIO A SPORGERE nei colori standard* con bracci 

Descrizione Codice �/cad.

AA101.53

AA201.53

guida da 62mm 

guida da 53mm 

guida da 62mm 

guida da 53mm 

AA101.62

AA201.62

SPOCAL E53 LL

SPOCAL E62 LL

SPOCAL E53 LC

SPOCAL E62 LC

e accessori anodizzati argento, bronzo, nero o verniciati 

* Colori standard: argento (A), bronzo (B), bianco RAL 9010 (D),
avorio RAL 1013 (E), verde RAL 6005 (F), marrone RAL 8017 (G).
Prezzo su preventivo per RAL su richiesta (S)

LEVA LATERALE per larghezze luce fino a 1400 mm.
LEVA CENTRALE per larghezze luce superiori a 1400 mm.
Da 2300 a 3000 mm di larghezza si prevedono doppio maniglione e rinforzo
nel traverso. Bracci standard in alluminio anodizzato con interasse di 530mm

A

A__410arg., bronzo, nero
Kit doppio maniglione

ACCESSORI

C

Linea Easy

B

   Per cassonetti esterni in alluminio ( vedi pg. 3.10 ) 
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