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Modello
ENERGY

CARATTERISTICHE TECNICHE
(valori riferiti a cassonetto con Sc = 40 cm) 

Trasmittanza
termica U

UNI EN 10077-2
Serramento in mazzetta

Serramento a filo muro interno

Metodo monodimensionale

Serramento in mazzetta

Serramento a filo muro interno

Potere
fonoisolante RW

UNI EN ISO 140-3:1997
UNI EN ISO 717-1:1997

42 Db 42 Db

Puleggia Motore

44 Db 47 Db

Puleggia Motore

53 Db 53 Db

Puleggia Motore

56 Db 58 Db

Serramento in mazzetta

Serramento a filo muro interno

Isolamento acustico
normalizzato Dn,e,w

UNI EN ISO 20140-10:1993
UNI EN ISO 717-1:1997

Cassonetto prefabbricato a scomparsa per avvolgibili, realizzato in polistirene espanso estruso (XPS) con
rivestimento interno in legno-cemento isofone o OSB e bordi inferiori con profili d’alluminio maggiorati 
atti a determinare il filo malta interno-esterno. La superficie del cassonetto è caratterizzata da scanalature
dimensionate al fine di garantire un ottimo sottofondo per l’adesione dell’intonaco o della rasatura.  
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(Sc) variabile
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Modello Energy 
ISP. FRONTALE

Puleggia Motore

42 Db 42 Db

Puleggia Motore

46 Db 46 Db

Puleggia Motore

53 Db 53 Db

Puleggia Motore

58 Db 58 Db

21,43 W/m K

21,31 W/m K

20,62 W/m K
21,58 W/m K

21,27 W/m K

20,62 W/m K

Puleggia Motore

Modello ENERGY
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Modello Energy ISP. FRONTALE

Foto 
cassonetto ENERGY

Hi = H interna
He = H esterna
Sc = Spess. cass.
finito

Descrizioni

Cassonetti Tunnel modello ENERGY

da 250 a 290

da 300 a 350

da 360 a 390

5CE25

5CE30

5CE36

Codice �/ml

PREZZO ENERGY 

Rulli e accessori
nel cassonetto

5CER

Codice �/ml

ACCESSORI

Misura (mm) Descrizione

APPOGGI 

Serramento
a filo muro int.

Lato
manovra

Puleggia/Riduttore

Lato
opposto

Arganello

Motore

20 cm 10 cm

14 cm 14 cm

10 cm 10 cm

variabile

va
ri
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ile

TAGLIO su richiesta

MURO

da 250 a 290

da 300 a 350

da 360 a 390

5CEIF25

5CEIF30

5CEIF36

Codice �/ml

PREZZO Energy ISP. FRONTALE

Misura (mm)

5CCL

5CC

Celino Rinf. L > 2000

Celino da 38 mm

taglio su richiesta 5CE su prev.
Montaggio telo
nel cassonetto

5POSAAVLM

5 - 15

minimo fatturabile ml 1,20 
minimo fatturabile ml 1,20 

(già compreso di celino) 

35 - 45 35 - 45

Calcolo spessore muro minimo necessario 
per cassonetto tunnel ENERGY:

Verificare il diametro di avvolgimento
in base alla tipologia di avvolgibile e sommare
40 mm per trovare la misura     . 

⌀

*Pannello isolante in
polistirene montato
interno cassonetto

*Pannello 
isolante 
polistirene

( su richiesta ) 

5CRPP
MURO

(Sc) variabile

(H
e
) 

va
ri

ab
ile

⌀ rotolo20 20

X

spalla 1 spalla 2

X

Sommare alla misura    le due spalle , che possono 
essere rispettivamente da 35 o 45 mm ciascuna
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Per avv. Rolltek 12 cm 12 cm
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