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Attenzione: tutte le misure sono approssimative e sono soggette a tolleranza; i materiali naturali e i prodotti in polistirolo presentano un diverso grado di raffreddamento e indurimento.
Le misure reali (vano avvolgibile ecc.) sono da verificare. Per la tapparella avvolgibile si deve prendere uno spazio di avvolgimento sufficiente (aria). 

Sezione del
cassonetto
e del celino
(vedi caratteristiche
costruttive)

Rulli e accessori
nel cassonetto

5CER

Celino da 38 5CC

Codice �/mlDescrizione

ACCESSORI

ANNOTAZIONI

- Per muri oltre le misure standard (G) è previsto
un sovrapprezzo ( Pannello Polist. );

- Appoggio standard su muratura 100 mm per
lato, oppure più corto su richiesta, esclusa
manovra a cinghia. ( Vedi pg 5.13 )
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PREZZO - minimo fatturabile ml 1,20

Codice 5CRT24 5CRT28 5CRT30 5CRT34 5CRT36

�/ml

ROKA - THERM

24

A larghezza

B altezza

C spessore lato interno

D larghezza libera

E altezza libera

240

250

33

180

185

F altezza libera 185

ROKA - THERM

28

280

250 / 300

40

213

185 / 235

185 / 212

ROKA - THERM

30

300

250 / 300

40

233

185 / 235

185 / 232

ROKA - THERM

34,5

345

250 / 300

55

263

185 / 235

185 / 235

ROKA - THERM

36,5

365

250 / 300

72

266

185 / 235

185 / 235

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI

Potere fonoisolante Rw 41 dB

Trasmittanza termica USB 20,89 W/m K

42 dB
20,85 W/m K

42 dB
20,85 W/m K

43 dB
20,76 W/m K

42,5 dB

Descrizione

Celino Rinf. L > 2500 5CCL

Montaggio telo
nel cassonetto

5POSAAVLM
2�/m 

Cassonetti Tunnel modello ROKA THERM

20,82 W/m K

Foto laterale cassonetto Roka Therm

G larghezza TOTALE / 305 325 375 395

Pannello in Polistirene 

Pannello 
in polistirene
(su richiesta)

5CRPP
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